
LIFTE

Wechselsystem für großflächige Werbung.

Der Print ist spielend leicht auszuwechseln und 
wird systembedingt auf die optimale Spannung 
gebracht.

- zur Wandmontage

- schneller Printwechsel 

- ohne Arbeitsbühnen

- großer Bedienungskomfort

- individuelle Größen mit Systemstatik

- werkseitig vormontiert

LIFTs

Big-Print-Ad – exchangable.

The print can be exchanged very easily  
and is tensioned by the system.

- wall mounting

- fast print exchange

- ground operation

- ergonomic 

- customised sizes covered by static calculations

- pre-assembled
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22.1002.00 Light-Lift MINI 
mit standard Wandhaltern

Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe bis 5 m 

Light-Lift MINI 
with standard wall holder

printwidth up to 3 m 
printheight up to 5 m

22.1003.00 Light-Lift MIDI 
mit standard Wandhaltern

Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe 5,01 m bis 12 m

Light-Lift MIDI 
with standard wall holder

printwidth up to 3 m 
printheight 5,01 to 12 m

22.1006.00 Light-Lift L 
mit standard Wandhaltern

Druckbreite 3,01 m bis 6 m 
Druckhöhe bis 12 m

Light-Lift L 
with standard wall holder

printwidth 3,01 m to 6 m 
printheight up to 12 m

22.1011.00 Light-Lift XL 
mit standard Wandhaltern

Druckbreite 6,01 m bis 11 m 
Druckhöhe 6,01 m bis 12 m

Light-Lift XL 
with standard wall holder

printwidth 6,01 m to 11 m 
printheight 6,01 m to 12 m

22.1016.00 Light-Lift XXL 
mit standard Wandhaltern

Druckbreite 11,01 m bis 16 m 
Druckhöhe bis 6 m

Light-Lift XXL  
with standard wall holder

printwidth 11,01 m bis 16 m 
printheight up to 6 m

Lifte
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22.1502.00 Light-Lift MINI  
mit Wandhaltern für Trapezblech

inkl. Ankerplatte und 4 Gewindestangen L=300 mm 
Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe bis 5 m

Light-Lift MINI  
with wall holder for profiled sheeting

incl. counter plate and thread rod L=300 mm 
printwidth up to 3 m 
printheight up to 5 m

22.1503.00 Light-Lift MIDI  
mit Wandhaltern für Trapezblech

inkl. Ankerplatte und 4 Gewindestangen L=300 mm 
Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe 5,01 m bis 12 m

Light-Lift MIDI 

with wall holder for profiled sheeting 
incl. counter plate and thread rod L=300 mm 
printwidth up to 3 m 
printheight 5,01 to 12 m

22.1506.00 Light-Lift L  
mit Wandhaltern für Trapezblech

inkl. Ankerplatte und 4 Gewindestangen L=300 mm 
Druckbreite 3,01 m bis 6 m 
Druckhöhe bis 12 m

Light-Lift L 

with wall holder for profiled sheeting 
incl. counter plate and thread rod L=300 mm 
printwidth 3,01 m to 6 m 
printheight up to 12 m

22.1511.00 Light-Lift XL  
mit Wandhaltern für Trapezblech

inkl. Ankerplatte und 4 Gewindestangen L=300 mm 
Druckbreite 6,01 m bis 11 m 
Druckhöhe 6,01 m bis 12 m

Light-Lift XL  
with wall holder for profiled sheeting

incl. counter plate and thread rod L=300 mm 
printwidth 6,01 m to 11 m 
printheight 6,01 m to 12 m

22.1516.00 Light-Lift XXL  
mit Wandhaltern für Trapezblech

inkl. Ankerplatte und 4 Gewindestangen L=300 mm 
Druckbreite 11,01 m bis 16 m 
Druckhöhe bis 6 m

Light-Lift XXL  
with wall holder for profiled sheeting

incl. counter plate and thread rod L=300 mm 
printwidth 11,01 m bis 16 m 
printheight up to 6 m

Lifte



33

22.1702.00 Light-Lift MINI  
mit aufsteckbaren Wandhaltern

Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe bis 5 m

Light-Lift MINI  
with pluggable wall holder

printwidth up to 3 m 
printheight up to 5 m

22.1703.00 Light-Lift MIDI  
mit aufsteckbaren Wandhaltern

Druckbreite bis 3 m 
Druckhöhe 5,01 m bis 12 m

Light-Lift MIDI  
with pluggable wall holder

printwidth up to 3 m 
printheight 5,01 to 12 m

22.1706.00 Light-Lift L  
mit aufsteckbaren Wandhaltern

Druckbreite 3,01 m bis 6 m 
Druckhöhe bis 12 m

Light-Lift L  
with pluggable wall holder

printwidth 3,01 m to 6 m 
printheight up to 12 m

22.1711.00 Light-Lift XL  
mit aufsteckbaren Wandhaltern

Druckbreite 6,01 m bis 11 m 
Druckhöhe 6,01 m bis 12 m

Light-Lift XL  
with pluggable wall holder

printwidth 6,01 m to 11 m 
printheight 6,01 m to 12 m

22.1716.00 Light-Lift XXL  
mit aufsteckbaren Wandhaltern

Druckbreite 11,01 m bis 16 m 
Druckhöhe bis 6 m

Light-Lift XXL  
with pluggable wall holder

printwidth 11,01 m bis 16 m 
printheight up to 6 m

Lifte
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VP: 1 VP: 1

22.7010.20 Gewindestange

V2A, M10 mit 2 Sechskantschrauben 
und 2 Unterlegscheiben
L=300 mm

Threaded rod

stainless steel 
M10 with 2 nuts and 2 washers
L=300 mm

Ø: 8 mm     L: 140 mm      10 g     VP: 10 Ø: 0,31 inch     L: 5,51 inch      10 g     VP: 10

22.7008.70 Spanngummi 

für Lifte, schwarz 
D=8 mm, L=140 mm

Tensioner elastic 

black 
D=8 mm, L=140 mm

Ø: 8 mm     L: 140 mm      10 g     VP: 10 Ø: 0,31 inch     L: 5,51 inch      10 g     VP: 10

22.7008.72 Spanngummi 

für Lifte, weiß 
D=8 mm, L=140 mm

Tensioner elastic 

white 
D=8 mm, L=140 mm

Ø: 12 mm     L: 6000 mm      930 g     VP: 100 Ø: 0,47 inch     L: 236,22 mm      930 g     VP: 100

22.7060.43 Kedereinlage 

für Hohlsäume 
Kunststoff-Vollmaterial 
D=12 mm L=6000 mm 
OUTDOOR

Keder inlay 

for hollow seams 
D=12 mm, L=6000 mm 

OUTDOOR

H: 250 mm     L: 280 mm      600 g     VP: 1 H: 9,84 inch     L: 11,02 inch      600 g     VP: 1

36.7081.30 Steckkurbel 

für Liftwinde

Crank handle 

for lift winch

Ø: 35 mm      5 g     VP: 100 Ø: 1,38 inch      5 g     VP: 100

36.2110.42 
36.2110.43 
36.2110.45

Schrauböse Ø=15 mm

Kunststoff weiß 
Kunststoff schwarz 
Kunststoff lichtgrau 
 

Screw eyelet Ø=15 mm

PVC, white 
PVC, black 
PVC, lightgrey 

Lifte
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Ø: 35 mm      5 g     VP: 100 Ø: 1,38 inch      5 g     VP: 100

36.2110.46
36.2110.47
36.2110.48 
36.2110.49

Schrauböse Ø=15 mm

Kunststoff rot 
Kunststoff gelb 
Kunststoff blau 
Kunststoff grün 

Screw eyelet Ø=15 mm

PVC, red 
PVC, yellow 
PVC, blue 
PVC, green 

B: 17 mm     H: 115 mm     40 g     VP: 1  B: 0,67 inch     H: 4,53 inch     40 g     VP: 1  

36.2020.00 Schlüssel für alle Schraubösen

(Stirnlochschlüssel, verstellbar)

Tool for all screw eyelets 

(adjustable)

B: 125 mm     H: 60 mm     T: 75 mm     150 g     VP: 1  B: 4,92 inch     H: 2,36 inch     T: 2,95     150 g     VP: 1  

36.2121.00 Werkzeug für Akku-Schrauber

Kunststoff-Schrauböse Ø=15 mm

Tool for cordless screwdriver  

for eyelet Ø=15 mm

Ø: 22 mm     L: 160 mm      300 g     VP: 1 Ø: 0,87 inch     L: 6,30 inch      300 g     VP: 1

36.2122.00 Locheisen 

Ø=22 mm  
für Schrauböse Ø=15 mm

Hollow punch 

Ø=22 mm  
for eyelet Ø=15 mm

Lifte
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Anbringung der ösen

Zum optimalen Setzen der Ösen arbeiten Sie  
bitte nach nebenstehendem Schema.

Für die Konfektion sollte ein Hohlsaum passend 
für eine 12 mm Kedereinlage vorgesehen werden.

Beachten Sie bitte auch dringend die  
Mindestanforderungen an den Stoff:

für Netzplane

- Reißfestigkeit mind. 1900N / 5 cm

für Planenstoff (beidseitig beschichtet)

- Reißfestigkeit  
  mind. 3500 N / 5 cm (DIN EN ISO 1421) 
- 7 x 7 Fäden auf 1 cm2 
- 1100 dtex

Konfektion:

Hohlsaum passend für 12 mm Kedereinlage

Hollow seam for 12 mm keder

Applying eyelets

Please place the eyelets as the adjoining scheme.

Prepare a hollow seam for a 12 mm keder.

Please care about the minimum require-
ments of the (PVC coated) fabric:

Mesh 
breaking strength 1900N / 5 cm

PVC fabric (both sides coated)

- 7 x 7 fibers on 1 cm2 
- 1100 dtex 
- breaking strength 3500 N / 5 cm DIN ISO 1421

Spanngummi 22.7008.70 
schwarz oder weiß  
optimal für Lifte
siehe Seite 34

elastic tensioner 22.7008.70 
black or white 
recommended for lifts
see page 34

100 mm

max. 500 mm

30 mm
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