
LUce
Von hinten beleuchtete Präsentationswände  
machen ihren auftritt zum eyecatcher. 

LucE-Rahmen sind als Fertigelemente in zwei 
Höhen und die Systeme in verschiedenen radi-
en erhältlich. Setzen Sie Luce ein als Theke oder 
auch als Wandkonstruktion (mehrere verbundene 
LucE-elemente). Wie alle Sign-Ware®-Produkte 
sind auch die LucE-elemente voll in das System 
integrierbar und kompatibel.

Backlit presentation walls turn your display  
into an eyecatcher.

LucE is available as elements in two different 
heights and the system in several bend radiuses. 
Use LucE for bar- or counter elements or for wall 
constructions (several connected elements). 
LucE elements are, as all other parts, fully com-
patible with Sign-Ware®.

ViScoM 05, hinterleuchtete Theken und Wände

Hinterleuchtete Theke
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- einfache Montage und Demontage

- modularer aufbau 
  mit verschiedenen radien

- max. Höhe 3 m, Breite unbegrenzt

- Leuchtelemente werden einfach  
  an die Querstreben gehängt

- geprüfte Stromeinspeisung

- Stromanschlüsse parallel geschaltet 
  (max. 6 rahmen)

- easy mounting and dismounting

- modular construction with different arcs

- max height 3 m, width infinite

- light-elements are just to be hung  
  on lateral bars

- parallel circuit (max. 6 frames each)
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LUce 

B: 1�0 mm     H: 15 mm      5000 g     VP: 1 B: �,30 inch     H: 0,5� inch      5000 g     VP: 1 

36.0040.00 Standfuß OVAL 

flach, für Schiene 4-Kanal rUnD 
rAL �00�

Foot OVAL

flat for 4-channel rail roUnD  
rAL �00�

Ø: 245 mm     H: 15 mm      5555 g     VP: 1 Ø: �,�5 inch     H: 0,5� inch      5555 g     VP: 1 

36.0060.00 Standfuß RUND

flach, für Schiene 4-Kanal rUnD  
rAL �00�

Foot ROUND 

flat for 4-channel rail roUnD  
rAL �00�

Ø: 30 mm     H: 24 mm      100 g     VP: 1 Ø: 1,1� inch     H: 0,�4 inch      100 g     VP: 1 

36.0075.01 Stellfuß 

zur Montage im Kederkanal,  
zum Abstützen von langen, horizontalen  
Schienen gegen den Boden

Adjustible base

for installation in the channel,  
for stabilizing long, horizontal rails 
against the ground

B: 17 mm     H: 44 mm     L: �000 mm      3720 g     VP: 10 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch     L: 23�,22 inch      3720 g     VP: 10 

36.0460.31 Schiene 2-Kanal FLACH

eloxiert, L=�000 mm  
für Keder Ø=7-10 mm

Rail 2-channel FLAT

anodised, L=�000 mm 
for keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm     H: 44 mm     L: �000 mm      3720 g     VP: 10 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch     L: 23�,22 inch      3720 g     VP: 10 

36.2460.35 Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium pulverbeschichtet 
lichtgrau (ca. rAL 7035) 
L=�000 mm  
für Keder Ø=7-10 mm 

Rail 2-channel FLAT

aluminium, powder coated 
light gray (ca. rAL 7035) 
L=�000 mm 
for keder Ø=7-10 mm

B: 25 mm     H: �0 mm     T: 245 mm     250 g     VP: 1  B: 0,�� inch     H: 2,3� inch     T: �,�5     250 g     VP: 1  

36.2813.30 Ausleger LUCE

optimaler Abstand für Hinterleuchtung  
in freistehenden wänden

Extension LUCE 

optimal distance for backlight  
in freestanding walls
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B: 17 mm     H: 44 mm      �20 g     VP: 1 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch      �20 g     VP: 1 

36.0499.31 Schiene 2-Kanal FLACH gebogen 

Aluminium silber eloxiert, für Keder Ø=7-10 mm 
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 3�.1515.01+3�.1415.01 
Max. Biegelänge: 5500 mm 
radius individuell, >250 mm

Rail 2-channel FLAT bent 

aluminium silver anodized, for keder Ø=7-10 mm 
Price per meter  
Elongation with 3�.1515.01+3�.1415.01 
Maximum bending length: 5500 mm 
radius individ., >250 mm

B: 17 mm     H: 44 mm      �20 g     VP: 1 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch      �20 g     VP: 1 

36.0499.35 Schiene 2-Kanal FLACH gebogen 

lichtgrau gepulvert, für Keder Ø=7-10 mm 
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 3�.1515.01+3�.1415.01 
Max. Biegelänge: 5500 mm 
radius individuell, >250 mm

Rail 2-channel FLAT bent 
lightgrey powder coated, for keder Ø=7-10 mm 
Price per meter  
Elongation with 3�.1515.01+3�.1415.01 
Maximum bending length: 5500 mm 
radius individ., >250 mm

B: 17 mm     H: 44 mm     T: 2� mm      7 g     VP: 4 B: 0,�7 inch     H: 1,73 inch     T: 1,02 inch      7 g     VP: 4

36.1308.44 Endstopfen 

für Schiene 2-Kanal FLACH  
lichtgrau

End cap 

for rail 2-channel FLAT  
lightgrey

Ø: 30 mm     L: �000 mm      3200 g     VP: 10 Ø: 1,1� inch     L: 23�,22 inch      3200 g     VP: 10 

36.0330.31 Schiene 2-Kanal RUND

eloxiert, L=�000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

Rail 2-channel ROUND

anodised, L=�000 mm
for keder Ø=7-10 mm

Standardbogen Schiene 2-Kanal FLACH Standart arc rail 2-channel FLAT

36.2607.31

36.2609.31

36.2611.31

36.2616.31

36.2618.31

36.2620.31

36.2625.31

36.2627.31

36.2629.31

r=44� mm

r=573 mm

r=700 mm

r=101� mm 

r=114� mm 

r=1273 mm 

r=15�2 mm 

r=171� mm 

r=1�4� mm 

L=700 mm

L=�00 mm

L=1100 mm

L=1�00 mm 

L=1�00 mm

L=2000 mm

L=2500 mm

L=2700 mm

L=2�00 mm

 434 g

 55� g

 ��2 g

 ��2 g

 111� g

 1240 g

 1550 g

 1�74 g

 17�� g

r=44� mm

r=573 mm

r=700 mm

r=101� mm 

r=114� mm 

r=1273 mm 

r=15�2 mm 

r=171� mm 

r=1�4� mm 

L=700 mm

L=�00 mm

L=1100 mm

L=1�00 mm 

L=1�00 mm

L=2000 mm

L=2500 mm

L=2700 mm

L=2�00 mm

27,5� inch

35,43 inch

43,32 inch

�2,�� inch

70,�7 inch

7�,74 inch

��,43 inch

10�,30 inch

114,17 inch

B: 17 mm     H: 44 mm     VP: 4 B: 0,�7 inch     H: 1,73     VP: 4
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Ø: 30 mm     L: �000 mm      3200 g     VP: 10 Ø: 1,1� inch     L: 23�,22 inch      3200 g     VP: 10 

36.0330.35 Schiene 2-Kanal RUND

Aluminium pulverbeschichtet 
lichtgrau, L=�000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

Rail 2-channel ROUND

aluminium, powder coated 
lightgrey, L=�000 mm
for keder Ø=7-10 mm

Ø: 30 mm      534 g     VP: 1 Ø: 1,1� inch      534 g     VP: 1 

36.0399.31 Schiene 2-Kanal RUND, gebogen 

Aluminium silber eloxiert, für Keder Ø=7-10 mm 
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 3�.1515.01+3�.1415.01 
Max. Biegelänge: 5500 mm 
radius individuell, >250 mm

Rail 2-channel ROUND bent 

aluminium silver anodized, for keder Ø=7-10 mm 
Price per meter  
Elongation with 3�.1515.01+3�.1415.01 
Maximum bending length: 5500 mm 
radius individ., >250 mm

Ø: 30 mm      534 g     VP: 1 Ø: 1,1� inch      534 g     VP: 1 

36.0399.35 Schiene 2-Kanal RUND, gebogen 

lichtgrau gepulvert, für Keder Ø=7-10 mm 
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 3�.1515.01+3�.1415.01 
Max. Biegelänge: 5500 mm 
radius individuell, >250 mm

Rail 2-channel ROUND bent 

lightgrey powder coated, for keder Ø=7-10 mm 
Price per meter  
Elongation with 3�.1515.01+3�.1415.01 
Maximum bending length: 5500 mm 
radius individ., >250 mm

Ø: 30 mm     T/L: 23 mm      4 g     VP: 4 Ø: 1,1� inch     T/L: 0,�1 inch      4 g     VP: 4 

36.0330.45 Endstopfen 

für Schiene 2-Kanal rUnD  
lichtgrau

End cap

for rail 2-channel-roUnD 

lightgrey

Standardbogen Schiene 2-Kanal RUND Standart arc rail 2-channel ROUND

36.1607.31

36.1609.31

36.1611.31 

36.1616.31

36.1618.31

36.1620.31

36.1625.31

36.1627.31

36.1629.31

r=44� mm

r=573 mm

r=700 mm

r=101� mm 

r=114� mm 

r=1273 mm 

r=15�2 mm 

r=171� mm 

r=1�4� mm 

L=700 mm

L=�00 mm

L=1100 mm

L=1�00 mm 

L=1�00 mm

L=2000 mm

L=2500 mm

L=2700 mm

L=2�00 mm

 373,� g

 4�0,� g

 5�7,4 g

 �54,4 g

 ��1,2 g

 10�� g

 1335 g

 1441,� g

 154�,� g

r=44� mm

r=573 mm

r=700 mm

r=101� mm 

r=114� mm 

r=1273 mm 

r=15�2 mm 

r=171� mm 

r=1�4� mm 

L=700 mm

L=�00 mm

L=1100 mm

L=1�00 mm 

L=1�00 mm

L=2000 mm

L=2500 mm

L=2700 mm

L=2�00 mm

27,5� inch

35,43 inch

43,32 inch

�2,�� inch

70,�7 inch

7�,74 inch

��,43 inch

10�,30 inch

114,17 inch

Ø: 30 mm     VP: 4 Ø: 1,1� inch     VP: 4
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Ø: 50 mm     T/L: �.000 mm      ��10 g     VP: 4 Ø: 1,�7 inch     T/L: 23�,22 inch      ��10 g     VP: 4

36.0850.31 Schiene 4-Kanal RUND

Für Keder Ø=7-10 mm, eloxiert, L=�000 mm 
Als Trägersystem für Messerückwände und  
für freistehende Displays 
optimal mit 3�.0040.00 Standfuß oVAL, 3�.00�0.00 
Standfuß rUnD und mit 3�.0050.00 Standfuß rUnD

Rail 4-channel ROUND

For keder Ø=7-10 mm, anodised, L=�000 mm 
System for exhibtion reverse walls and  
free standing displays 
For 3�.0040.00 foot oVAL, 3�.00�0.00 foot roUnD 
and for 3�.0050.00 foot roUnD

Ø: 50 mm     T/L: 1� mm      41 g     VP: 4 Ø: 1,�7 inch     T/L: 0,71 inch      41 g     VP: 4

36.0849.31 Endstopfen 

für Schiene 4-Kanal rUnD
Aluminium

End cap 

for rail 4-channel roUnD
aluminium

VP:  1

36.0002.00 Sägezuschnitt

Kürzung sämtlicher Schienentypen  
auf gewünschte Länge

Sawing cut

cutting of all rails on required length

VP:  1

Ø: 12 mm     L: 150 mm      1�0 g     VP: 1 Ø: 0,47 inch     L: 5,�1 inch      1�0 g     VP: 1

36.1315.01 Schienenverbinder 

mit rändelschrauben 
L=150 mm

Rail connector 

with knurl screw 
L=150 mm

Ø: 12 mm     L: 150 mm      120 g     VP: 1 Ø: 0,47 inch     L: 5,�1 inch      120 g     VP: 1

36.1215.01 Schienenverbinder

Für Schienen 2-Kanal FLACH und rUnD  
für Schiene 3-Kanal rUnD 
für Schiene 4-Kanal rUnD 
Stahl verzinkt, L=150 mm 
 Inkl. �-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben

Rail connector

for 2-channel rail FLAT and roUnD 
for rail 3-channel roUnD 
for rail 4-channel roUnD 
steel zinc plated, L=150 mm  
Incl. hexagonal allen key and clamping screw

Ø: 12 mm     L: 150 mm      120 g     VP: 1 Ø: 0,47 inch     L: 5,�1 inch      120 g     VP: 1

36.1515.01 Schienenverbinder  
individuell vorgebogen, L=150 mm, Stahl verzinkt 
Für Schienen 2-Kanal FLACH und rUnD gebogen 
für Schiene 3-Kanal rUnD gebogen 
für Schiene 4-Kanal rUnD gebogen 
Inkl. �-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben

Coupling piece

tailor made, L=150 mm, steel zinc plated  
for 2-channel rail FLAT and roUnD bent 
for rail 3-channel roUnD bent 
for rail 4-channel roUnD bent 
Incl. hexagonal allen key and clamping screw
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Ø: 12 mm     B: 115 mm      �0 g     VP: 1 Ø: 0,47 inch     B: 4,53 inch      �0 g     VP: 1

36.1415.01 Gelenk-Schienenverbinder

für alle radien zur Bildung von Kreisen, Ellipsen  
und wellen mit Standardbögen

Joint connector 

for all radiuses to build circles, ellipses and waves 
with standard arcs

B: �� mm     H: �� mm     T/L: 25 mm      1�0 g     VP: 4 B: 3,4� inch     H: 3,4� inch     T/L: 0,�� inch      1�0 g     VP: 4 

36.0444.30 Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal FLACH  

Corner connector tensible

for rail 2-channel FLAT

Ø: 37 mm     H: �3 mm     T/L: �3 mm      300 g     VP: 4 Ø: 1,4� inch     H: 3,�� inch     T/L: 3,�� inch      300 g     VP: 4

36.0730.35 Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal rUnD 
Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in 
2 richtungen  durch integrierte gewindestifte, 
Aluminium lichtgrau gepulvert 
inkl. Schraube und Mutter

Corner-connector tensible

for rail 2-channel roUnD 
to tension the prints in 2 directions 
with integrated grubscrew 
aluminium powder coated lightgrey,  
incl. screw and nut

Ø: 37 mm     H: �3 mm     T/L: �3 mm      300 g     VP: 4 Ø: 1,4� inch     H: 3,�� inch     T/L: 3,�� inch      300 g     VP: 4

36.0730.30 Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal rUnD 
Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in 
2 richtungen  durch integrierte gewindestifte, 
Aluminium, inkl. Schraube und Mutter

Corner-connector tensible

for rail 2-channel roUnD 
to tension the prints in 2 directions 
with integrated grubscrew 
aluminium, incl. screw and nut

B: �� mm     H: �� mm     T/L: 25 mm      1�0 g     VP: 4 B: 3,4� inch     H: 3,4� inch     T/L: 0,�� inch      1�0 g     VP: 4 

36.0444.35 Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal FLACH  
Aluminium pulverbeschichtet 
lichtgrau

Corner connector tensible

for rail 2-channel FLAT 
aluminium, powder coated lightgrey

B: 75 mm     H: 53 mm     T/L: 17 mm      125 g     VP: 4 B: 2,�5 inch     H: 2,0� inch     T: 0,�7 inch      125 g     VP: 4 

36.0524.30 Querverbinder

zur rechtwinkligen Verbindung von 
Schiene 2-Kanal FLACH und 
Schiene 4-Kanal rUnD 
Aluminium

Cross connector

for rail 2-channel FLAT to 
rail 4-channel roUnD 
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Ø: 30 mm     B: �3 mm     H: 3� mm     T/L: 3� mm      105 g     VP: 4 Ø: 1,1� inch     B: 3,�� inch     H: 1,50 inch     T: 1,50 inch      105 g     VP: 4 

36.0530.30 Querverbinder

zur rechtwinkligen Verbindung von 
Schiene 2-Kanal rUnD und 
Schiene 2-Kanal rUnD, aussen greifend 
Aluminium

Cross connector

for rail 2-channel roUnD to 
rail 2-channel roUnD, outside grip 

Ø: 30 mm     B: 71 mm     H: 3� mm     T: 3� mm      110 g     VP: 4 Ø: 1,1� inch     B: 2,�0 inch     H: 1,50 inch     T: 1,50 inch      110 g     VP: 4 

36.0523.30 Querverbinder

zur rechtwinkligen Verbindung von 
Schiene 2-Kanal rUnD und 
Schiene 4-Kanal rUnD 
Aluminium

Cross connector 

for rail 2-channel roUnD to 
rail 4-channel roUnD 
Aluminium

Ø: 30 mm     B: 73 mm     H: 3� mm     T/L: 3� mm      110 g     VP: 4 Ø: 1,1� inch     B: 2,�7 inch     H: 1,50 inch     T: 1,50 inch      105 g     VP: 4 

36.0533.30 Querverbinder

zur rechtwinkligen Verbindung von 
Schiene 2-Kanal rUnD und 
Schiene 2-Kanal rUnD, innen greifend 
Aluminium

Cross connector
for rail 2-channel roUnD to 
rail 2-channel roUnD, inside grip

B: �0 mm     H: �0 mm     T/L: 130 mm      320 g     VP: 1 B: 2,3� inch     H: 2,3� inch     T/L: 5,12 inch      320 g     VP: 1

36.0550.30 Querverbinder

zur rechtwinkligen Verbindung von 
Schiene 4-Kanal rUnD und 
Schiene 4-Kanal rUnD, aussen greifend 
Aluminium

Cross connector

for rail 4-channel roUnD to 
rail 4-channel roUnD, outside grip

Ø: 7 mm     L: �000 mm      200 g     VP: 100 Ø: 0,2� inch     L: 23�,22 inch      200 g     VP: 100

36.0760.43 Kedereinlage für Hohlsäume

Kunststoff-rundrohr 
Ø=7 mm, L=�000 mm InDoor 
ideal für gebogene Schienen

Keder inlay

Ø=7 mm, L=�000 mm 
(tube) InDoor 
For use in hollow seams 
ideal for bent rails

Ø: �,5 mm     L: 3000 mm      303 g     VP: 40 Ø: 0,33 inch     L: 11�,11 inch      303 g     VP: 40

36.0820.51 Keder transparent

Ø=�,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
optimal geeignet zum HF-Schweißen und nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne  
nicht sichtbar

Keder transparent

Ø=�,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
Best for HF-welding and sewing   
with Backlite prints the keder tongue is invisible
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Ø: �,5 mm     L: 50.000 mm      �450 g     VP: 1 rolle Ø: 0,33 inch     L: 1���,50 inch      �450 g     VP: 1 roll

36.0850.51 Keder transparent

F=15 mm, Ø=�,5 mm, rolle 50 m 
optimal geeignet zum HF-Schweißen und nähen 
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne nicht 
sichtbar

Keder transparent

F=15 mm, Ø=�,5 mm, roll 50 m 
Best for HF-welding and sewing 
with Backlite prints the keder tongue is invisible

B: 50 mm     H: 1050 mm     T: 50 mm      �52 g     VP: 1 B: 1,�7 inch     H: 41,34 inch     T: 1,�7 inch      �52 g     VP: 1

36.0121.00 Leuchte LUCE (T5) 

1x 21w, incl. Leuchtstoffröhre, 
Zuleitung 1000 mm, Aufhängehaken,  
B=50 mm,  H=1050 mm 
Haken zum Abhängen,  
zur optimalen Hinterleuchtung

Lighting-bar (T5)

1x 21w, incl. fluorescent tube,  
feed cable 1000 mm and hook,  
w=50 mm, H=1050 mm 
for optimal backlight 

B: 400 mm     H: 710 mm      2000 g     VP: 1 B: 15,75 inch     H: 27,�5 inch      2000 g     VP: 1

36.0118.00 Leuchtrahmen LUCE (T8) 

2x 1�w 
B=400 mm, H=710 mm 
inkl. Leuchtstoffröhren und Haken zum Abhängen, 
zur optimalen Hinterleuchtung

Lighting-frame (T8) 

2x 1�w 
w=400 mm, H=710 mm 
incl. fluorescent tubes and hooks 
for optimal backlight

B: 400 mm     H: 1300 mm      3000 g     VP: 1 B: 15,75 inch     H: 51,1� inch      3000 g     VP: 1

36.0136.00 Leuchtrahmen LUCE (T8) 

2x 3�w 
B=400 mm,  H=1300 mm 
inkl. Leuchtstoffröhren und Haken zum Abhängen, 
zur optimalen Hinterleuchtung

Lighting-frame (T8) 

2x 3�w 
w=400 mm, H=1300 mm 
incl. fluorescent tubes and hooks 
for optimal backlight

L: 3500 mm      240 g     VP: 1 L: 137,�0 inch      240 g     VP: 1

36.0135.00 Zuleitung 

für Leuchtrahmen LUCE (T�) 
L=3500 mm

Feed cable 

LUCE (T�) 
L=3500 mm

L: 1500 mm      120 g     VP: 1 L: 5�,0� inch      120 g     VP: 1

36.0115.00 Kupplungsleitung 

für Leuchtrahmen LUCE (T�) 
L=1500 mm

E-coupler 

LUCE (T�) 
L=1500 mm

                                            aluschilder Systemtechnik
Bachgasse 17 - D-63584 Gründau - Tel.: +49(0) 6058-1002 - Fax +49(0) 6058-1001
                        Mail: info@aluschilder.de  -  www.aluschilder.de




