
TRUCK-WARE

TRUCK-WARE ist das innovative System, durch 
das LKW mit Kofferaufbau sich in rollende Wer-
beträger verwandeln. 

Ist das TRUCK-WARE-System am Fahrzeug mon-
tiert, lassen sich die bedruckten und konfektio-
nierten Planenstoffe mit wenigen 
Arbeitsschritten in die Schienen einziehen und 
auf Spannung bringen.

Wie eine zweite Haut liegt die Plane am Koffer 
an. Sie schützt ihn und ist optische Aufwertung 
für ältere, unansehnlich gewordene Fahrzeuge.

Einmal geübt, wechselt man den Planenstoff in 
kurzer Zeit aus.

TRUCK-WARE is the innovative system which 
transforms a truck into a moving advertising 
vehicle.

Once the TRUCK-WARE System is mounted, ready 
made prints can be set into the rail and tensi-
oned.

The (PVC coated) fabric will behave like a second 
skin. It‘s a protection and an optical revolution.

-	 swap system for vehicle bodies

-	 simple exchange of the vehicle-ad  
	 on sides and rear

-	 protection for the truck

-	 alternative for adhesive films and painting

-	 operating licence available, DEKRA certified  
	 (no extra check necessary)
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-	 Schnellwechselsystem  
	 für Festaufbauten

-	 einfaches Wechseln der Fahr- 
	 zeugwerbung für Seiten und Heck

-	 Schutz für das Fahrzeug

-	A lternative zur Vollverklebung

-	 Produkt-ABE vorhanden, DEKRA-geprüft  
	 (keine gesonderte Fahrzeug-Abnahme)



TRuck-ware

Neue kleider für den LKW.
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Truck-Ware

B: 150 mm     H: 150 mm     L: 1300 mm      3500 g     VP: 1 B: 5,91 inch     H: 5,91 inch     L: 51,18 inch      3500 g     VP: 1

28.9125.31 Truck-Heck-System

Set für 1 Heckportaltür bis B=1,10 m 
bestehend aus 1 Schiene oben, 
2 Schienen unten, 10 Nieten, 
3 Spannschrauben, 2 Sicherungsschrauben

Truck-kit 

for 1 backdoor up to W=1,10 m  
containing 1 rail top, 2 rails bottom,  
10 rivets, 3 tension screws, 2 lock screws

B: 150 mm     H: 90 mm     L: 2750 mm      15.000 g     VP: 1 B: 5,91 inch     H: 3,54 inch     L: 108,27 inch      15.000 g     VP: 1

28.6050.00 TRUCK-WARE 750

Truck-Zubehör-Set für 
Aufbauten bis 7,50 m 
inkl. Einhaksystem 
und Spannelementen

TRUCK-WARE 750

truck-kit for vehicle 
contruction up to 7,50 m 
incl. hook-rail-system 
and tensioning elements

B: 360 mm     H: 410 mm     L: 150 mm      2100 g     VP: 1 B: 14,17 inch     H: 16,14 inch     L: 5,91 inch      2100 g     VP: 1

28.6051.00 Print-Zubehörset

für TRUCK-WARE 750

Print-kit 

for TRUCK-WARE 750

B: 150 mm     H: 90 mm     L: 2750 mm      22.000 g     VP: 1 B: 5,91 inch     H: 3,54 inch     L: 108,27 inch      22.000 g     VP: 1

28.6060.00 TRUCK-WARE 1360

Truck-Zubehör-Set für 
Aufbauten bis 13,60 m 
inkl. Einhaksystem 
und Spannelementen

TRUCK-WARE 1360

truck-kit for vehicle 
contruction up to 13,60 m 
incl. hook-rail-system 
and tensioning elements

B: 400 mm     H: 450 mm     L: 250 mm      2900 g     VP: 1 B: 15,75 inch     H: 17,72 inch     L: 9,84 inch      2900 g     VP: 1

28.6061.00 Print-Zubehörset

für TRUCK-WARE 1360

Print-kit 

for TRUCK-WARE 1360

B: 845 mm     H: 455 mm     T: 315 mm      8500 g     VP: 1 B: 33,27 inch     H: 17,91 inch     T: 12,40 inch      8500 g     VP: 1

28.6500.00 TRUCK-WARE-Musterbox

zur Präsentation beim Kunden

TRUCK-WARE sample kit

for demonstrate purposes at the customer



Truck-Ware

Pos. Bezeichnung für 7,5 m für 13,6 m

1 Schiene einfach 12 x 29 mm, L=2500 mm, für Keder Ø 5,5 mm 6 12

2 Z-Schiene (L=2300 mm für 7,5 m oder L=2700 mm für 13,6 m) 2 2

3 Einhakschiene (L=2300 mm für 7,5 m oder L=2700 mm für 13,6 m) 2 2

4 U-Scheiben zur Sicherung der Einhakschiene 10 10

5 Pop-Becher-Blindniet 100 200

6 Klettschiene, selbstklebend, L=1300 mm 9 18

7 Spannschiene, L=2700 mm 2 2

8 Spannschloss 4 6

9 Sicherungsschraube und Mutter für Spannschloss 4 6

10 Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 1 1

11 Montageanleitung 1 1

Stückliste Truck-Zubehörset (komplett für beide Fahrzeugseiten)

In der Stückliste finden Sie alle Teile, die zum Lieferumfang gehören. Prüfen Sie bitte die Vollständigkeit vor der Montage.

Pos. Description for 7,5 m for 13,6 m

1 Rail 2 x 29 mm, L=2500 mm, for keder Ø 5,5 mm 6 12

2 Z-rail (L=2300 mm for 7,5 m or L=2700 mm for 13,6 m) 2 2

3 Hook rial (L=2300 mm for 7,5 m or L=2700 mm for 13,6 m) 2 2

4 Washer for locking the hook rail 10 10

5 Blind rivet 100 200

6 Hook and loop rail, adhesive,, L=1300 mm 9 18

7 Tensioning rail, L=2700 mm 2 2

8 Swivel 4 6

9 Locking screw and nut for swivel 4 6

10 Operating license (ABE) 1 1

11 Assembly instructions 1 1

Parts list truck-accessory (complete for both vehicle sides)

The parts list contains all delivered parts. Please check the intergrity before assembling
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Truck-Ware
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1 Schiene einfach

2 Z-Schiene 

3 Einhakschiene

4 U-Scheiben

5 Pop-Becher-Blindniet

6 Klettschiene

7 Spannschiene

8 Spannschloss

9 Sicherungsschraube 

1 Rail

2 Z-rail

3 Hook rail

4 Washer

5 Blind rivet

6 Hook and loop rail

7 Tensioning rail

8 Swivel

9 Locking screw and nut 
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truck-ware

Umfangreiche Montagedokumentationen und exakte Konfektionierungsvorgaben

erhalten Sie beim Erwerb des TRUCK-WARE-Systems. Oder downloaden Sie einfach die Montageanleitung aus dem Internet: www.SIGN-WARE.de 
Sie haben noch Fragen?  – Rufen Sie uns einfach an!

Anforderungen an die Plane 
Um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten, ist folgender Planenstoff zu verwenden:

450 g/m2 Planenstoff	 8 x 8 FD/cm2	 1100 dtex

Wir empfehlen eine Decklackierung mit 1-Komponenten-Lack als Schutz vor Verwitterung.

Pos. Bezeichnung für 7,5 m für 13,6 m

1 OBEN: Keder einfahnig, Ø 5,5 mm (Lieferung auf Rolle) 15 m 28 m

2 HINTEN: Keder einfahnig, Ø 5,5 mm (Lieferung auf Rolle) 5 m 6 m

3 VORNE: Keder einfahnig, Ø 5,5 mm(Lieferung auf Rolle) 5 m 6 m

4 UNTEN: Flauschband (für Klettschiene), weiß, B=50 mm, mit Heißluft verschweißbar (Lieferung auf Rolle) 15 m 28 m

5 Montageanleitung 1 1

Stückliste Planenfertigung (komplett für beide Fahrzeugseiten)

In der Stückliste finden Sie alle Teile, die zum Lieferumfang gehören. Prüfen Sie bitte die Vollständigkeit vor der Montage.

By purchasing a TRUCK-WARE system you get a manual for tailoring of the PVC fabric 

Alternatively you may download the manual via internet: www-SIGN-WARE.de. Any questions? - Phone us!

Requirements of the PVC Fabric 
To meet the necessary stability, the following fabric is to be used:

450 g/m2 PVC coated fabric		  8 x 8 FD/cm2	 1100 dtex

A 1-component finishing coat is recommended to prevent weathering.

Pos. Description for 7,5 m for 13,6 m

1 TOP: keder with single rim, Ø 5,5 mm (delivered as roll) 15 m 28 m

2 REAR: keder with single rim, Ø 5,5 mm (delivered as roll) 5 m 6 m

3 FRONT: keder with single rim, Ø 5,5 mm (delivered as roll) 5 m 6 m

4 BOTTOM: loop tape (for hook rail), white, B=50 mm, capable for HF welding (delivered as roll) 15 m 28 m

5 Assembly instructions 1 1

Parts list PVC coated fabric tailoring (complete for both vehicle sides)

The parts list contains all delivered parts. Please check the intergrity before assembling.
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