
INDOOR-Abhängung von Bannern,  
beispielsweise im Shop-Bereich. 

Schiene 1-Kanal SHOP

Die grazile Abhängung mit PVC-Seil für den  
INDOOR-Bereich – fein und leicht. 

Der Print wird in die Schiene eingekedert oder 
einfach um die Schiene herumgelegt. Die Schiene 
ist durch Verbinder verlängerbar. Zusätzliche Seil- 
halter ermöglichen die Nutzung von mehr als 
zwei Seilabhängungen.

mit Seilspanner CT

Zum Einhängen in ein Boden-/Deckensystem. 
Die CT-Spanner lassen sich leicht und schnell 
montieren.

Mit mehreren unterschiedlichen Drucken sind 
variable Bestückungen realisierbar, Banner sind  
in der Höhenverstellung nachträglich variabel.
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INDOOR suspension of banners (e.g. shop area) 

rail 1-channel SHOP

The stylish suspension with PVC wire for indoor 
use – dignified and lightweighted. The print may 
be made with keder for in channel use or with 
hollow seam for wrapping around the rail.

Rail extension available through in-channel-con-
nectors.

CT tensioner

For applying to ceiling/floor systems.  
CT tensioners can be mounted easily and quick. 

Variable configurations with different effects  
and outcomes are achievable.

The CT tensioner‘s position on the wire  
can be adapted after setup.

Schiene 1-Kanal-SHOP  

Rail 1-Channel SHOP

Schiene 1-Kanal-SHOP mit Seilspanner CT 

Rail 1-Channel SHOP with CT Tensioner

                                            aluschilder Systemtechnik
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Der Endstopfen hat die zusätzliche 
Funktion als Seilhalter. Durch Einschie-
ben des Stopfens wird das PE-Seil fest 
geklemmt.

The end cap has the function  
as wire-holder. PE wire is clamped by 
inserting the cap and wire into the rail 
at the same time.
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Schiene durch Verbinder verlängerbar.  
Zusätzliche Seilhalter ermöglichen die Nutzung 
von mehr als zwei Seilabhängungen.

Das Seil wird seitlich geklemmt.

Rails can be extended by connectors.  
Separate tensioners provide more tension- 
points than only two.

The wire is clamped from the side.
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Ø: 20 mm     T/L: 25 mm      14 g     VP: 4 Ø: 0,79 inch     T/L: 0,98 inch      14 g     VP: 4

36.0917.31 Seilspanner CT 

für Schiene 1-Kanal SHOP 
zur seitlichen Befestigung mehrerer  
Schienen 1-Kanal SHOP an vertikal  
gespannten Seilen Ø=1,5 mm

Wire tensioner CT 

for rail 1-channel SHOP for the connection 
of several rails 1-channel SHOP to vertical 
arranged wires Ø=1,5 mm

Ø: 15 mm     T: 16 mm      1 g     VP: 4 Ø: 0,59 inch     T: 0,63 inch      1 g     VP: 4

36.0915.45 Endstopfen 

für Schiene 1-Kanal SHOP, lichtgrau 
dient gleichzeitig zur Seilbefestigung  
durch Klemmung

End cap 

for rail 1-channel SHOP, lightgrey 
works as fastener through pressure

B: 8 mm     L: 20 mm      3 g     VP: 4 B: 0,31 inch     L: 0,79 inch      3 g     VP: 1

36.1930.30 Seilhalter 

für Schiene 1-Kanal SHOP  
mit Feststellschraube

Wire fastener 

for rail 1-channel SHOP with fastening screw

B: 8,5 mm     H: 3,5 mm     T/L: 15 mm      1 g     VP: 4 B: 0,33 inch     H: 0,14 inch     T/L: 0,59 inch      1 g     VP: 4

36.0930.30 Seilhalter 

für Schiene 1-Kanal SHOP 
zur Aufhängung mit PVC- oder  
NYLON Seil Ø=1,5 mm

Wire fastener 

for rail 1-channel SHOP 
as suspension for PVC- or 
NYLON wire Ø=1,5 mm

Ø: 45 mm     H: 25 mm       7 g     VP: 1 Ø: 1,77 inch     H: 0,98 inch       7 g     VP: 1

38.6515.71 Saugnapf 

Ø=45 mm, mit Öse und Halter für Schienen QUICK 
und SUPERSNAP 
Gummi transparent 
zum Anbringen an alle glatten Flächen

Suction cup

Ø=45 mm, with eyelet and holder for  
rail QUICK and SUPERSNAP 
rubber transparent 
to attach to all glossy surfaces

B: 32 mm     H: 8 mm     T: 5 mm       1 g     VP: 1 B: 1,26 inch     H: 0,31 inch     T: 0,39 inch       8 g     VP: 1

38.6513.51 Seilsicherung 

gegen das Verrutschen von Seilen mit Pilz 
(38.6600.20 bis 38.6611.20) in Schiene QUICK 
und SUPERSNAP 
Kunststoff transparent

Wire lock

prevents moving of the suspension  
wire with saucer (38.6600.20 to 38.6611.20)  
in rail QUICK and SUPERSNAP 
PVC transparent
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B: 89 mm     H: 82 mm     T: 11 mm       7 g     VP: 1 B: 3,50 inch     H: 3,23 inch     T: 0,43 inch       7 g     VP: 1

38.6511.51 Deckenabhängung RUN BASE 

Kunststoff transparent 
zum Abhängen mit Seilen mit Pilz (38.6600.20  
bis 38.6611.20) von abgehängten Decken

Ceiling plate RUN BASE

PVC transparent 
for suspension with wires with saucer (38.6600.20  
to 38.6611.20) off suspended ceilings

B: 89 mm     H: 82 mm     T: 30 mm       8 g     VP: 1 B: 3,50 inch     H: 3,23 inch     T: 1,18 inch       8 g     VP: 1

38.6512.51 Deckenabhängung RUN UP 

Kunststoff transparent 
mit Öse, zum Abhängen mit Seilen

Ceiling plate RUN UP

PVC transparent 
with eyelet, for suspension with wires

 VP: 1  VP: 1

38.6518.42 Deckenabhängung Butterfly 

Kunststoff weiß 
mit Öse, zum Abhängen mit Seilen

Ceiling plate Butterfly

PVC white 
with eyelet, for suspension with wires

B: 10 mm     H: 15 mm     T: 17 mm       1 g     VP: 1 B: 0,39 inch     H: 0,55 inch     T: 0,20       1 g     VP: 1

38.6508.51 Aufhängeöse 

Kunststoff transparent 
für Schiene QUICK und SUPERSNAP

Suspension eyelet

PVC transparent 
for rail QUICK and SUPERSNAP

B: 10 mm     H: 14 mm     T: 5 mm       1 g     VP: 1 B: 0,39 inch     H: 0,55 inch     T: 0,20 inch       1 g     VP: 1

38.6507.51 Clipöse rund 

Kunststoff transparent 
für GOTCHA CLEAR

clip eyelet round

PVC transparent 
for clamp bar GOTCHA CLEAR

B: 9 mm     H: 14 mm     T: 30 mm       1 g     VP: 1 B: 0,35 inch     H: 0,55 inch     T: 1,18 inch       1 g     VP: 1

38.6509.51 Aufhängeclip dreieckig 

Kunststoff transparent 
für GOTCHA CLEAR oder zum Einhaken  
in abgehängte Decken

Suspension clip triangle shaped 

PVC transparent 
for clamp bar GOTCHA CLEAR or suspended ceilings
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Ø: 15 mm      200 g     VP: 1 Ø: 0,59 inch      200 g     VP: 1

36.0999.31 Schiene 1-Kanal SHOP gebogen

für Keder Ø=5,5 mm 
Berechnung je angefangenem Laufmeter 
Aluminium silber eloxiert 
Max. Biegelänge: 2,5 m 
Radius individ. >250 mm

Rail 1-channel SHOP bent

for keder Ø=5,5 mm 
Price per meter , aluminium silver anodized 
Maximum bending length: 2,5 m 
Radius individ. > 250 mm

Ø: 15 mm     L: 3000 mm      600 g     VP: 10 Ø: 0,59 inch     L: 118,11 inch      600 g     VP: 10

36.0915.31 Schiene 1-Kanal SHOP

eloxiert, für Keder Ø=5,5 mm 
L=3000 mm 

Rail 1-channel SHOP

anodised, for keder Ø=5,5 mm
L=3000 mm

B: 15 mm     H: 24 mm     L: 3000 mm       968 g     VP: 10 B: 0,59 inch     H: 0,94 inch     T: 120,00 inch       968 g     VP: 10

38.6501.31 Schiene QUICK 

Alu eloxiert  
für SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

Rail QUICK

Aluminium silver anodized  
for SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

B: 15 mm     H: 24 mm     L: 3000 mm       968 g     VP: 10 B: 0,59 inch     H: 0,94 inch     T: 120,00 inch       968 g     VP: 10

38.6501.32 Schiene QUICK

Alu champagner eloxiert 
für SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

Rail QUICK

Aluminium champagne anodized 
for SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

B: 15 mm     H: 24 mm     L: 3000 mm       968 g     VP: 10 B: 0,59 inch     H: 0,94 inch     T: 120,00 inch       968 g     VP: 10

38.6501.33 Schiene QUICK

Alu schwarz eloxiert 
für SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

Rail QUICK

Aluminium black anodized 
for SLIM HOLDER (38.6506.51) 
L=3000 mm

B: 15 mm     H: 24 mm       1 g     VP: 4 B: 0,59 inch     H: 0,94 inch       1 g     VP: 4

38.6511.43 Endstopfen 

für Schiene QUICK 
Kunststoff schwarz

Endcap 

for rail QUICK 
PVC black
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B: 16 mm     H: 28 mm     L: 3000 mm       629 g     VP: 10 B: 0,63 inch     H: 1,10 inch     L: 120,00       629 g     VP: 10

38.6504.51 Schiene SUPERSNAP

Kunststoff transparent 
Klappschiene zum schnellen Aufhängen  
von unkonfektionierten Materialien 
L=3000 mm

Rail SUPERSNAP

PVC transparent 
snap rail for fast suspension  
of unsewed materials 
L=3000 mm

B: 16 mm     H: 28 mm       1 g     VP: 4 B: 0,63 inch     H: 1,10 inch       1 g     VP: 4

38.6514.51 Endstopfen

für Schiene SUPERSNAP 
Kunststoff transparent

Endcap for rail SUPERSNAP

PVC transparent

B: 7 mm     H: 28 mm     L: 3000 mm       292 g     VP: 10 B: 0,31 inch     H: 1,10 inch     L: 120,00       629 g     VP: 10

38.6505.51 Klemmleiste GOTCHA CLEAR

Kunststoff transparent 
als Klemmleiste, Befestigung mit Clipöse 
(38.6507.51) oder Aufhängeclip (38.6509.51) 
L=3000 mm

Clamp bar GOTCHA CLEAR

PVC transparent 
clamp bar fastening with clip eyelet (38.6507.51)  
or suspension clip (38.6509.51) 
L=3000 mm

B: 8 mm     H: 15 mm     L: 2794 mm       133 g     VP: 10 B: 0,31 inch     H: 0,59 inch     L: 111,76       133 g     VP: 10

38.6506.51 SLIM HOLDER

Kunststoff transparent 
für Schiene QUICK (38.6501.31) 
zum schnellen Aufhängen von  
unkonfektionierten Materialien 
L=2794 mm

SLIM HOLDER

PVC transparent 
for rail QUICK (38.6501.31) 
for fast suspension of unsewed materials  
L=2794 mm

VP:  1

36.0002.00 Sägezuschnitt

Kürzung sämtlicher Schienentypen  
auf gewünschte Länge

Sawing cut

cutting of all rails on required length

VP:  1

B: 8 mm     L: 80 mm      7 g     VP: 1 B: 0,31 inch     L: 3,15 inch      7 g     VP: 1

36.0918.01 Schienenverbinder

für Schiene 1-Kanal SHOP

Rail connector 

for rail 1-channel SHOP 
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Ø: 1,5 mm      5/15/30 g     VP: 10  Ø: 0,06 inch      5/15/30 g     VP: 10

36.5205.20 
36.5215.20 
36.5230.20

Edelstahlseil

Ø 1,5 mm, L=500 mm 
Ø 1,5 mm, L=1500 mm 
Ø 1,5 mm, L=3000 mm

Stainless steel wire

Ø 1,5 mm, L=500 mm/19,69 inch 
Ø 1,5 mm, L=1500 mm/59,06 inch 
Ø 1,5 mm, L=3000 mm/118,11 inch

Ø: 1,5 mm      1000 g     VP: 1 Rolle Ø: 0,06 inch      1000 g     VP: 1 roll  

36.5015.20 Edelstahlseil 

Ø=1,5 mm, Rolle 100 m

Stainless steel wire

Ø=1,5 mm, roll 100 m/3937 inch

Ø: 19 mm     B: 50 mm     H: 50 mm      40 g     VP: 4 Ø: 0,75 inch     B: 1,97 inch     H: 1,97 inch      40 g     VP: 4

36.0916.31 Eckverbinder 

für Schiene 1-Kanal SHOP
mit Gelenk, spannbar

Corner connector 

for rail 1-channel SHOP
with joint, tensible

 VP: 1  VP: 1

38.6522.01 Schienenverbinder

für Schiene QUICK

Rail connector 

for rail QUICK 

Ø: 20 mm     B: 45 mm     H: 45 mm      40 g     VP: 4 Ø: 0,79 inch     B: 1,77 inch     H: 1,77 inch      40 g     VP: 4

36.0415.30 Eckverbinder 

für Schiene 1-Kanal SHOP
Aluminium

Corner connector 

for rail 1-channel SHOP
aluminium

B: 15 mm     L: 200 mm      323 g     VP: 2 B: 0,59 inch     L: 15,35 inch      323 g     VP: 2

36.0010.00 Standfuß 

mit Feststellschraube  
für Schiene 1-Kanal SHOP 
RAL 9006

Foot 
with lock srew  
for rail 1-channel SHOP
RAL 9006
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  1/2/3/3/4/4 g     VP: 10   1/2/3/3/4/4 g     VP: 10

38.6606.20
38.6607.20
38.6608.20
38.6609.20
38.6610.20
38.6611.20

Drahtseil Pilz-Schlaufe
Ø=0,9 mm, L=50 mm
Ø=0,9 mm, L=152 mm
Ø=0,9 mm, L=457 mm 
Ø=0,9 mm, L=610 mm
Ø=0,9 mm, L=914 mm
Ø=0,9 mm, L=1219 mm

Stainless steel wire saucer-loop 
Ø=0,9 mm, L=50 mm/1,97 inch 
Ø=0,9 mm, vL=152 mm/5,98 inch
Ø=0,9 mm, L=457 mm/17,99 inch
Ø=0,9 mm, L=610 mm/24,02 inch
Ø=0,9 mm, L=914 mm/35,98 inch 
Ø=0,9 mm, L=1219 mm/47,99 inch

Ø: 30 mm     H: 6 mm       2 g     VP: 1 Ø: 1,18 inch     H: 0,24 inch       2 g     VP: 1

38.6524.51 Spulkörper 

für Seil Ø=0,9 mm 
Kunststoff transparent 
zum Einstellen von Seillängen bei  
Abhängungen ohne Drahtseilschere

Spindle 

for wire Ø=0,9 mm 
PVC transparent 
to adjust suspension wires without a cutter

 3/9/18 g     VP: 10   3/9/18 g     VP: 10  

36.3705.42 
36.3715.42 
36.3730.42

PE-Schnur 

Ø=1,5 mm, L=500 mm   
Ø=1,5 mm, L=1500 mm 
Ø=1,5 mm, L=3000 mm

PE-cord

Ø=1,5 mm, L=500 mm/19,69 inch   
Ø=1,5 mm, L=1500 mm/59,06 inch 
Ø=1,5 mm, L=3000 mm/118,11 inch

L: 500.000 mm      1500 g     VP: 1 Rolle  L: 19685 inch      1500 g     VP: 1 roll

36.3700.42 PE-Schnur 

Ø=1,5 mm, Rolle 500 m

PE cord

Ø=1,5 mm, roll 500 m

Ø: 1,5 mm      5/15/30 g     VP: 10  Ø: 0,06 inch      5/15/30 g     VP: 10

36.5305.20
36.5315.20
36.5330.20

Edelstahlseil mit 30 mm Schlaufe

Ø 1,5 mm, L=500 mm 
Ø 1,5 mm, L=1500 mm 
Ø 1,5 mm, L=3000 mm

Stainless steel wire with 30 mm loop

Ø 1,5 mm, L=500 mm/19,69 inch 
Ø 1,5 mm, L=1500 mm/59,06 inch 
Ø 1,5 mm, L=3000 mm/118,11 inch

  1/2/3/3/4/4 g     VP: 10   1/2/3/3/4/4 g     VP: 10

38.6600.20
38.6601.20
38.6602.20
38.6603.20
38.6604.20
38.6605.20

Drahtseil Pilz-Pilz
Ø=0,9 mm, L=50 mm
Ø=0,9 mm, L=152 mm
Ø=0,9 mm, L=457 mm
Ø=0,9 mm, L=610 mm
Ø=0,9 mm, L=914 mm
Ø=0,9 mm, L=1219 mm

Stainless steel wire saucer-saucer 
Ø=0,9 mm, L=50 mm/1,97 inch 
Ø=0,9 mm, L=152 mm/5,98 inch
Ø=0,9 mm, L=457 mm/17,99 inch
Ø=0,9 mm, L=610 mm/24,02 inch
Ø=0,9 mm, L=914 mm/35,98 inch 
Ø=0,9 mm, L=1219 mm/47,99 inch
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Ø: 5 mm     L: 3000 mm      87 g     VP: 100 Ø: 0,20 inch     L: 118,11 inch      87 g     VP: 100

36.0930.42 Kedereinlage für Hohlsäume

ideal für gebogene Schienen 
Ø=5 mm, L=3000 mm  
INDOOR 

Keder inlay for hollow seams

Ideal for bent rails  
Ø=5 mm, L=3000 mm  
INDOOR 

Ø: 5,5 mm     L: 3000 mm      196 g     VP: 40 Ø: 0,22 inch     L: 118,11 inch      196 g     VP: 40

36.0830.51 Keder transparent

Ø=5,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
Optimal geeignet zum HF-Schweißen und Nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne  
nicht sichtbar

Keder transparent

Ø=5,5 mm, F=15 mm, L=3000 m 
Best for HF-welding and sewing   
With Backlite prints the keder tongue is invisible

Ø: 5,5 mm     L: 50.000 mm      3540 g     VP: 1 Rolle Ø: 0,22 inch     L: 1968,50 inch      3540 g     VP: 1 roll

36.0835.51 Keder transparent

Ø=5,5 mm, F=15 mm, Rolle 50 m 
Optimal geeignet zum HF-Schweißen und Nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne  
nicht sichtbar

Keder transparent

Ø=5,5 mm, F=15 mm, roll 50 m 
Best for HF-welding and sewing   
With Backlite prints the keder tongue is invisible
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